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Herstellererklärung Fronius Primo/Symo GEN24 Plus 
mit LG RESU FLEX 
 
Fronius International GmbH  
bestätigt hiermit, dass die Hybridwechselrichter 

 Fronius Primo GEN24 3.0 – 6.0 Plus 
 Fronius Symo GEN24 3.0 – 5.0 Plus 
 Fronius Symo GEN24 6.0 – 10.0 Plus 

in Kombination mit dem RESU FLEX Speicher von LG Energy Solution eingesetzt werden 
können. 

Für die Kompatibilität sind nachfolgende Mindest-Softwarestände erforderlich: 

 Fronius Primo/Symo GEN24 Plus: 1.23.x 
 LG RESU FLEX: BMS 1.0.0.4 

Folgende Kombinationen aus Fronius GEN24 Plus und LG RESU FLEX sind möglich: 

 LG RESU FLEX 
 8,6 kWh 12,9 kWh 17,2 kWh 
Primo GEN24 3.0–6.0 Plus X  X  - 
Symo GEN24 3.0–5.0 Plus X  X  X 
Symo GEN24 6.0–10.0 Plus X  X  X 

 
Der Parallelbetrieb von mehreren LG RESU FLEX Speichern ist aktuell nicht freigegeben. 

Vor der Installation und Inbetriebnahme sind verpflichtend alle Anleitungen und 
Dokumente des Fronius Primo/Symo GEN24 Plus sowie LG RESU FLEX zu lesen und 
ausnahmslos anzuwenden. 
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