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to perform.

Flexibilidade maxima no projeto do sistema com o minimo

Va nta genS dO prOd UtO custo total do sistema operacional: com o robusto

inversor Fronius Tauro, grandes sistemas fotovoltaicos

podem ser operados de maneira mais econdmica. Seja
01 Resisténcia e durabilidade sob luz solar direta ou sob calor extremo, sua carcaga de
02 Custo-beneficio e servigo parede dupla e refrigeragéo ativa permitem poténcia total
: : : e rendimento maximo, mesmo sob as condigbes ambien-
03 Controle inteligente e sistema aberto _ : :
tais mais adversas. Ao mesmo tempo, o robusto inversor
04 Flexibilidade do projeto de projeto austriaco pode ser rapidamente instalado e

05 Reparabilidade e sustentabilidade mantido. Fronius Tauro. Designed to perform.



A solucgéao para

grandes sistemas

fotovoltaicos

01 Resisténcia e durabilidade

Desenvolvido para resistir a luz solar direta e elevadas tempe-
raturas: sua carcaga de parede dupla e refrigeragéo ativa fazem
com que o Fronius Tauro seja um inversor duravel e robusto que
fornece poténcia total sem restrigdes.

02 Custo-beneficio e servigo

Para custos minimos do sistema operacional geral: o Fronius
Tauro é rapido de instalar e eficiente na manutengéo. Quando a
manutengéo é necessaria, basta substituir apenas o médulo de
poténcia afetado em vez de todo o inversor do projeto. Isto torna
a operagao segura, e o servigo rapido e econémico.

03 Controle inteligente e sistema aberto

Assim como todos os produtos Fronius, o Fronius Tauro pode ser
convenientemente monitorado, controlado e mantido via smart-
phone ou desktop. Com Fronius Solarweb, vocé pode sempre
ficar de olho no sistema. Gragas a arquitetura do sistema aberto,
os componentes de terceiros também podem ser facilmente
integrados.

04 Flexibilidade do projeto

Centralizada, descentralizada, vertical ou horizontal: a série Fro-
nius Tauro oferece a liberdade maxima no projeto e na instalagéo
de grandes sistemas fotovoltaicos. O Tauro flexivel e o Tauro
ECO econdmico podem ser combinados conforme a necessi-
dade. A protegao contra sobretenséao integrada e o AC Daisy
Chaining reduzem a necessidade de componentes adicionais e
cabeamento.

05 Reparabilidade e sustentabilidade

O Fronius Tauro mostra que a sustentabilidade compensa em
todas as fases do ciclo do produto. O inversor do projeto foi
desenvolvido e produzido na Austria com o menor niimero
possivel de componentes substituiveis. E por isso que o Tauro
é particularmente robusto, resistente a falhas e apenas exige a
substituicdo de pegas individuais locais caso precise de manu-
tencéo. Isso economiza tempo e conserva recursos.

s Tauro esta disponivel em duas variantes:

s Tauro | 50 kKW | 3 MPP-Tracker
s Tauro ECO | 50, 99,99 e 100 kW | 1 MPP-Tracker



Dados técnicos

Quantidade de Maximum Power Point
Tracker

Corrente méx. de entrada (Icc max)

3 1 1 1

134 87,5 175 175

Corrente de curto-circuito maxima do
inversor (Isc max, inverter)

A 240 178 250 250

Faixa de tensédo de entrada CC

200 - 1000
(Uce min. - Yce max.)

580 - 1000 580 - 1000 580 - 1000

Alimentagéo de tenséo inicial (Ugc inicial) 200 650 650 650

Faixa de voltagem MPP disponivel

400 - 870 5802 - 930 5802 - 930 5802 - 930

(Umpp min - Ympp max) "

Poténcia méaxima do gerador fotovoltaico 75 75 150 150
(Poc max)

\Y

Dados de entrada

Corrente_de entrada méax. do gerador 72 75 75 100 100 100 100
fotovoltaico (Igc max pv)
Corrente de curto-circuito méax. do gerador

36 36
fotovoltaico (I )3 72 72 125 125 125 125 125 125 125
SC pV.
1 1

Quantidade de conexdes CC 1 1 1 1 1 1 1

AC nominal output (Pa¢,r) -

50.000 50.000 99.990 100.000

50.000 50.000 99.990 100.000
I scovac 400VAC 380VAC 400VAC 380VAC 400VAC 380VAC 400VAC
ey s 25 58 725 1515 1449 1515 1449
3~ NPE 400/230; 3~ NPE 380/220

50 / 60 (45 - 65)
0 -1Tind. / cap.

Dados de saida

Frequency (frequency range fmin - fmax)
Power factor (cos pac,r -

755 x 1109 x 346 (sem suporte de parede)

Peso

Grau de protegéao -
Classe de protegéao -

Resfriamento

Dimensées (altura x largura x profundidade)

92
IP 65

<16

T4
IP 65
1
<16

103
IP 65
1
<16

103
IP 65

<16

Tecnologia Active Cooling e sistema Double Wall

R
vortagon ||

Faixa da temperatura ambiente

Montagem interna e externa*
-40 até +65 °C*S

AS/NZS 4777.2:2020 | IEC62109-1/-2 | VDE-AR-N 4105:2018 |
IEC62116 | EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019 |
VDE-AR-N 4110:2018 | CEI 0-16:2019 | CEI 0-21:2019

Para o Tauro ECO 100 de acordo com as normas ONORM EN ISO 14040 e
14044 (revisadas pelos funcionarios do Instituto Fraunhofer IZM)

Dados gerais

Certificados e cumprimento de normas®

Anélise da vida util .

Secéo transversal do cabo
Material condutor -
Conectores ||

© | Single Core Option (cabo
< | monocondutor)

Multi Core Option (cabo
multicondutor)

35 - 240 35 - 240

Al and Cu

70 - 240 70 - 240

Cable lug or V clamps

Cable gland: 5 x M40 (10 - 28 mm)

Cable gland: 1 x multi core connection @ 16 - 61.4 mm + 1 x M32

"AC Daisy Chaining Option

(cabo monocondutor)" Cable gland: 10 x M32 (10 - 25 mm)

25 - 95

Tecnologia de conexao

Aluminio e Cobre

Pa ou abas de conex&o direta | Conexédo do cabo: 6 x M40 (10 - 28 mm)

Secéo transversal do cabo
2
a Material condutor -
Conectores [

o
Grau de eficiéncia europeia (nEU) - 98,3 98,2 98,2 98,2
Eficiéncia de adaptagdo MPPT - > 99,9 > 99,9 > 99,9 > 99,9

1 A faixa de tensdo MPP utilizavel é igual & faixa de tensdo MPP na poténcia nominal

2 'Com tensdo efetiva da rede de 230 V; recomendagdo de configuragdo (Umpp min): 600 V

3 Isc pv = Isc mdx = Isc (STC) x 1,25 de acordo com, por exemplo: a norma IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
% A luz solar direta é possivel

S Isolador CA opcional instalado no inversor: de -30 a +65 °C

6 Estes s@o certificados programados. Os mais recentes podem ser encontrados em: www.fronius.com/tauro-cert.

Grau de




Tauro ECO
| 50-3-P | 50-3-P | 99-3-P__| 100-3-P

0 o Disjuntor CC Integrado
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ra sobretensdo CC/CA

WLAN

Ethernet LAN RJ45°

Tipo 1 + 2 integrados?, tipo 2 opcional

Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

"10/100Mbit; max. 100m
Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)"

1A @ 5V max.®
Interruptor de emergéncia

Modbus RTU SunSpec

USB (tomada tipo A)

Wired Shutdown (W

2 x RS485

"6 entradas digitais
6 entradas/saidas digitais"

Datalogger e Webserver®

Interfaces

Conexao ao receptor de controle de ondulacgéo,
gestdo de energia, gestdo de carga

Integrado
7 Tipo 1 +2: Ijmp KA
8 Somente para fornecimento de energia

® Uma conexdo em estrela Ethernet é usada para comunicagdo com vdrios inversores. Cada inversor individual se comunica de forma independente com a
rede/Internet por meio do seu Datalogger integrado.

Melhor para medir

O desempenho fala por si s6: o Fronius Tauro impressiona com o seu grau de eficiéncia constante
e rendimento maximo a temperaturas de até 50 °C.
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